附件：
20项汽车行业标准名称及主要内容

	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	1 
	QC/T 560-2010
	散装水泥车技术条件及性能试验方法
	标准规定了散装水泥车的术语和定义,要求,试验条件,试验方法,检验规则,标志,使用说明书和随车文件,包装,运输,贮存。
本标准适用于采用定型汽车底盘改装的散装水泥车,以及由牵引车拖挂的散装水泥半挂车。
	QC/T 560-1999

QC/T 561-1999
	

	2 
	QC/T 223-2010
	自卸汽车试验方法
	标准规定了自卸汽车的试验方法。
本标准适用于按QC/T 222的规定制造的自卸汽车的试验方法。其它类型的具有自卸功能的机动车参照执行。
	QC/T 223-1997
	

	3 
	QC/T 825-2010
	自卸汽车液压系统技术条件
	标准规定了自卸汽车液压系统的要求、检验规则、标志、使用说明书、随机文件、包装、运输和贮存。
本标准适用于自卸汽车的液压系统，其它专用汽车液压系统参照执行。
	
	

	4 
	QC/T 460-2010
	自卸汽车液压缸技术条件
	标准规定了自卸汽车液压缸产品型号的编制方法、基本要求、性能要求、试验方法、检验规则及产品标牌、使用说明书、附件、包装、运输和贮存。
本标准适用于以液压油为工作介质的自卸汽车举升系统用单作用活塞式液压缸、双作用单活塞杆液压缸、单作用柱塞式液压缸、单作用伸缩式套筒液压缸、末级双作用伸缩式套筒液压缸。
	QC/T 460-1999
	

	5 
	QC/T 222-2010
	自卸汽车通用技术条件
	标准规定了自卸汽车的要求、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存及质量保证。
本标准适用于定型汽车二类底盘、以液压倾卸的自卸汽车（包括后卸自卸汽车、侧卸自卸汽车和三面自卸汽车）。其它类型的具有自卸功能的机动车参照执行。
	QC/T 222-1997
	

	6 
	QC/T 826-2010
	桥梁检测车
	标准规定了桥梁检测车的术语和定义、基本规格、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输和贮存等。
本标准适用于采用已定型汽车底盘改装的折叠式、桁架式、混合式桥梁检测车。其它型式和有特殊要求的桥梁检测车可参照本标准执行。
	
	

	7 
	QC/T 667-2010
	混凝土搅拌运输车技术条件和试验方法
	标准规定了混凝土搅拌运输车的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书及随车文件、运输、贮存。
本标准适用于斜筒式混凝土搅拌运输车（后端卸料式），以及由牵引车拖挂的斜筒式混凝土搅拌运输半挂车（后端卸料式）。
	QC/T 667-2000

QC/T 668-2000
	

	8 
	QC/T 827-2010
	通信车
	标准规定了通信车的定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输及贮存。
本标准适用于采用已定型汽车二类底盘或整车改装的通信车，其他类型的通信车参照执行。
	
	

	9 
	QC/T 449-2010
	保温车、冷藏车技术条件及试验方法
	标准规定了保温车、冷藏车的技术要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、随车文件、运输、贮存。
本标准适用于采用定型汽车底盘改装的保温车、冷藏车和保温半挂车、冷藏半挂车，其它型式的保温车、冷藏车亦可参照执行。
	QC/T 449-2000

QC/T 450-2000
	参考ECE/TRANS/165、JIS D 4001-1995

	10 
	QC/T 828-2010
	汽车空-空中冷器技术条件
	标准规定了汽车空-空中冷器总成的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。
本标准适用于汽车空-空中冷器
	
	

	11 
	QC/T 468-2010
	汽车散热器
	标准规定了汽车散热器总成技术要求、试验方法及检验规则、包装、标志、运输与贮存等。
本标准适用于汽车散热器。
	QC/T 468-1999
	

	12 
	QC/T 829-2010
	柴油车排气后处理装置试验方法
	标准规定了柴油车排气后处理装置的术语和定义、试验条件和试验方法。
本标准适用于柴油车排气后处理装置，包括氧化型催化转化器（DOC）、颗粒过滤器（DPF）、选择性催化还原装置（SCR）。由以上基本后处理装置单元衍生组合的系统参照本标准执行。
	
	

	13 
	QC/T 830-2010
	汽车高压气体放电灯用电子镇流器
	标准规定了汽车高压气体放电灯用电子镇流器的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,运输及贮存。
本标准适用于各类汽车高压气体放电灯用电子镇流器。
	
	

	14 
	QC/T 831-2010
	乘用车座椅用电动滑轨技术条件
	标准规定了乘用车座椅用电动滑轨的技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输及储存要求。
本标准适用于M1类车辆的座椅用电动滑轨, M2和M3类车辆的座椅用电动滑轨可参照执行。
	
	

	15 
	QC/T 832-2010
	水暖式汽车尾气加热器
	标准规定了汽车水暖式汽车尾气加热器的技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输和储存要求。
本标准适用于汽车水暖式汽车尾气加热器。
	
	

	16 
	QC/T 666-2010
	汽车空调(HFC-134a)用密封件 第1部分 O形橡胶密封圈
	本部分规定了使用制冷剂(HFC-134a)的汽车空调用O形橡胶密封圈（以下简称O形圈）的技术要求、试验方法和检验规则、标志、包装、运输和储存。
本标准适用于汽车空调管路系统和压缩机系统用橡胶O形圈。
	QC/T 666-2000
	

	17 
	QC/T 833-2010
	汽车空调用压力安全阀技术条件
	标准规定了汽车空调用压力安全阀的要求,试验方法,验收规则,标志,包装,储存和运输。
本标准适用于HFC-134a制冷剂的汽车空调系统。
	
	

	18 
	QC/T 834-2010
	汽车空调斜板式变排量压缩机总成技术条件
	标准规定了汽车空调斜板式变排量压缩机的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,储存和运输。
本标准适用于使用HFC-134a制冷剂的汽车空调斜板式变排量,最大排量≤200cm3/r的压缩机。
	
	

	19 
	QC/T 835-2010
	汽车空调用双向斜板式定排量压缩机总成技术条件
	标准规定了所有定排量双向斜板式汽车空调压缩机总成的要求,试验方法,检验规则,标志,包装,储存和运输。
本标准适用于压缩机排量≤200cm3/r,采用HFC-134a制冷剂的双向斜板式定排量压缩机总成。
	
	

	20 
	QC/T 836-2010
	专用汽车类别及代码
	本标准根据专用汽车的结构和技术特性，规定了专用汽车的类别和代码。
本标准适用于GB/T 3730.1-2001中2.1.1.11和2.1.2.1.8条和GB/T 17350-2010规定的车辆。
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